
产品变更通知
使用R22作为制冷剂的
PD系列冷干机产品停产

从2016年9月1日开始，派克中国过滤系
统将停产使用R22作为制冷剂的PD系列
冷干机产品，涉及订货号见附表。派克中
国过滤系统会继续提供符合环保要求的使
用R407C作为制冷剂的PDG系列冷干机
产品。

根据《蒙特利尔议定书》，HCFC类制冷
剂由于其较高的ODP（破坏臭氧层效应）
和非常高的GWP（全球温室效应），只
能作为过渡性制冷剂，日后将逐渐被限制
和禁止使用。R22属于HCFC类制冷剂，
已经被发达国家所淘汰。规定中对中国从
2015年开始，也必须开始对R22制冷剂的
淘汰。此外，中华人民共和国国务院令
（第573号）：《消耗臭氧层物质管理条
例》中明确指出了对R22的淘汰的要求。
环境部也正式启动了含氢氯氟烃(HCFCs)
的淘汰行动。

派克汉尼汾集团公司作为全球流体与传动
领域的领导者也将淘汰使用R22作为制冷
剂的冷干机产品。我们希望所有派克的经
销商与客户能够支持派克的这项环保行为，
继续订购符合环保要求的PDG系列冷干机。

此外，为了增强产品订货号的辨识度，派
克中国过滤系统将停止使用原PDG系列的
订货号，涉及的订货号与新订货号见附表。

如有任何疑问请直接联系为贵公司服务的
销售经理或技术支持工程师。

派克中国过滤系统

联系信息:
派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司
上海市金桥出口加工区云桥路280号
电话：（86）21-28995000
传真：（86）21-64459717

派克汉尼汾过滤系统（上海）有限公司
上海市浦东新区祝桥镇金顺路9号
电话：（86）21-20672067
传真：（86）21-20672020

www.parker.com



产品 停产R22 产品订货号 停用R407C 产品订货号 新订货号

PD0700 804004C1 804004C4 804004G1 804004G4 PDG0700-A230150TX00

PD1100 804006C1 804006C4 804006G1 804006G4 PDG1100-A380350TX00

PD1400 804007C1 804122C2 804007G1 804007G4 PDG1400-A380350TX00

PD1900 804008C1 804008C4 804008G1 804008G4 PDG1900-A380350TX00

PD2600 804010C1 804010C4 804010G1 804010G4 PDG2600-A380350TX00

PD3500 804011C1 804011C4 804011G1 804011G4 PDG3500-A380350TX00

PD4400 804012C1 804012C4 804012G1 804012G4 PDG4400-A380350TX00

PD6000 804013C1 804013C4 804013G1 804013G4 PDG6000-A380350TX00

PD7300 804014C1 804014C4 804014G1 804014G4 PDG7300-A380350TX00

PD2600W 804177C 804177C4 804177G1 804177G4 PDG2600-W380350TX00

PD3500W 804149C1 804178C4 804178G1 804178G4 PDG3500-W380350TX00

PD4400W 804150C1 804179C4 804179G1 804179G4 PDG4400-W380350TX00

PD6000W 804151C1 804180C4 804180G1 804180G4 PDG6000-W380350TX00

PD7300W 804152C1 804181C4 804181G1 804181G4 PDG7300-W380350TX00

PDG9000 N/A N/A 804015G1 804015G4 PDG9000-A380350TX00

PDG11000 N/A N/A 804016G1 804016G4 PDG11000-A380350TX00

PDG9000W N/A N/A 804182G1 804182G4 PDG9000-W380350TX00

PDG11000W N/A N/A 804183G1 804183G4 PDG11000-W380350TX00

产品订货号对照清单


